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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
gemäß ÖNORM H5055

und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

  2.558 m²Brutto-Grundfläche

konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

mittlerer U-Wert (Um)

LEK - Wert

  9.609 m³

2,26 m

0,44 1/m

0,37 W/m²K

     26

KLIMADATEN

NFKlimaregion

Seehöhe

Heizgradtage

Heiztage

Norm - Außentemperatur

Soll - Innentemperatur

389 m

3578 Kd

199 d

-15 °C

20 °C

Referenzklima

zonenbezogen

HWB

WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

HEB

EEB

PEB

CO2

spezifisch

   101.846  39,81

kWh/a kWh/m³a

Standortklima

zonenbezogen spezifisch

   110.718  43,28

    24.086   9,42

    36.804  14,39

    12.366       4,83

    50.386  19,70

   185.190  72,39

   260.273 101,74

Anforderungen

kWh/m³aHWB*    105.474  10,98  17,9 erfüllt

kWh/m²a kWh/m²a

KEB

RLTEB

BelEB     36.214  14,2

KTEB

NERLT-h

KB*      8.868  0,92  2,00 erfüllt

KB

NERLT-k

    38.869 15,19

NERLT-d

NE

kWh/a kWh/a

kWh/a kWh/m³a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m³a

ab 01.01.2010

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können
bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a

25.04.2007
EA-NWG
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  4.249
  9.609

Gebäudedaten - Umfassende Sanierung

Konditioniertes Brutto-Volumen 
  2.558

Gebäudehüllfläche A

Brutto-Grundfläche BGF
Kompaktheit A    / V       0,44m³

m²

m²
m

B

B B
-1

charakteristische Länge I       2,26 mC

Geometrische Daten: 

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten: 

Haustechnik Daten: 

Einreichplan - Konzept Umbau - Zubau, 22.1.2010

W/K

W/m²K

kW

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/m²a

Lüftungswärmeverluste Q

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Hofkirchen an der Trattnach 

Mittlerer U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) U

Leitwert L

Heizlast P

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q 

Heizwärmebedarf Q

Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB

T

m

tot

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Q
s

i

h

BGF

  1.552,3

      0,37

 82,3

  157.315

   64.374

   81.833

   64.056

  110.718

       43,28

schwere Bauweise

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q 

Heizwärmebedarf Q

Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Q
s

i

h

BGF

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/m²a

  143.038

   56.579

   74.393

   59.006

  101.846

       39,81

Ergebnisse Referenzklima

ref

Raumheizung:

Haustechniksystem

Warmwasser:

Nah-/Fernwärme (Fernwärme)

kombiniert mit Raumheizung

RLT Anlage: natürliche Konditionierung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH  www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile detailliert nach ON EN ISO 13770 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6  / ON H 5055  / ON H 5056  / ON H 5057  / ON H 5058  / ON H 5059  / ON
EN ISO 13790  / ON  EN ISO 13370  / ON  EN ISO 6946  / ON  EN ISO 10077-1  / ON  EN 12831  / OIB Richtlinie 6  / ON EN ISO 13770

Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

HS Hofkirchen an der Trattnach
Datenblatt GEQ

Ingenieurbüro Walchshofer
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Allgemein

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärme- und Kühlbedarf nach ÖNORM B 8110-6
   Transmissionsleitwert: 
      Vereinfachte Berechnung nach 5.3
   Lüftungswärmeverlust: 
      Für Wohngebäude nach 7.3
   Innere Wärmegewinne: 
      Für Wohngebäude nach 8.2.1
   Solare Wärmegewinne: 
      Für Wohngebäude nach 8.3
      Glasanteil gem. ÖNORM EN ISO 10077-1
      Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2
   Wirksame Wärmekapazität:
      Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 für mittelschwere Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ÖNORM H 5056:      Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ÖNORM H 5057:  Details siehe Angabeblatt

Energiekennzahlberechnung entspricht inhaltlich der Bauordnung, wie für ein neues Gebäude für die
Berechnungstemperatur 20° laut Richtlinie und stellt keine Verbrauchswerte dar.
Der Energieausweis wurde, wie beauftragt, für das Sanierungskonzept erstellt.  Im Falle einer späteren Änderung
des Projektes ist es notwendig den Ausweis anzupassen oder neu zu erstellen.
Auf Grund dieses Energieausweises besteht kein Anspruch, auch nicht Dritter, auf Erzielung eines gewissen
Energieverbrauches im Betrieb des Gebäudes , da genormte Werte zu Grunde gelegt wurden die von der
Benützung des Gebäudes oder Wohnung abweichen können.

Der Energieausweis ersetzt in keiner Weise eine Heizlastberechnung zur Auslegung der Heiztechnik. (Dazu ist
eine eigene Heizlastberechnung nach geltenden Normen notwendig)

Bauteile

Bauteile und Aufbauten laut Bestandplan und Aufnahme vor Ort 12/2010

Fenster

Fenster sind als  Zweischeibenverglasung mit Wärmeschutzglas berücksichtigt - Ug=1,1W/m2K
Eingangsportale  mit Gesamt U-Wert von 1,7 W/m2K angenommen
Fenstergrößen und Fensterteilungen aus Grundriß und Ansicht übernommen bzw laut Begehung

Geometrie

Laut Bestandsplan
Zubau Lehrküche in der thermischen Hülle berücksichtigt

HEB Heizung

Bestehende Fernwärmeanschluß (Biomasse)

HS Hofkirchen an der Trattnach

Projektanmerkungen

Ingenieurbüro Walchshofer
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Tel.:

Planer / Baumeister / Baufirma

Berechnungsblatt

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß OÖ
Energieausweis

Bauherr

Gemeinde Hofkirchen an der Trattnach

4716 Hofkirchen

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-15

20

Standort: Hofkirchen an der Trattna

  9.608,89 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffiz.

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

A x U x f

Temperatur-Differenz: 35 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

GWB - Gesellschaft für den Wohnungsbau

°C

°C

K

Korr.-
faktor

ffh
[1]

  4.249,42 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 1.358,45 0,128 0,90     156,33

AW01 Außenwand   616,56 0,215 1,00     132,79

AW02 Außenwand - Zubau    99,20 0,189 1,00      18,76

FD01 Außendecke zu Terrasse, Zubau   151,67 0,100 1,00      15,18

FE/TÜ Fenster u. Türen   513,46 1,370 1,00     703,57

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) 1.358,41 1,339 0,20     367,51

EB02 Fußboden Zubau   151,67 0,272 0,57      23,61

ZD01 warme Zwischendecke     0,04 1,471

ZW01 Außenwand - Zubau    32,66 1,364

Summe OBEN-Bauteile 1.510,12

Summe UNTEN-Bauteile 1.510,08

Summe Zwischendecken     0,04

Summe Außenwandflächen   715,76

Summe Wandflächen zum Bestand    32,66

Fensteranteil in Außenwänden 41,8 %   513,46

Summe [W/K]   1.418

Wärmebrücken (pauschal)     118[W/K]

Transmissions - Leitwert L   1.552[W/K]

Gebäude - Heizlast P     82,32[kW]

Flächenbez. Heizlast P   bei einer BGF von   32,18[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L     799,76[W/K]

 2.558 m²1

tot

V

T

Gebäude - Heizlast P      (EN 12831 vereinfacht)    268,61[kW]tot Luftwechsel = 2,00 1/h

Die berechnete Heizlast kann von jener gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast
gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 berücksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur für Standardfälle.

HS Hofkirchen an der Trattnach

Heizlast

Ingenieurbüro Walchshofer
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

AW01 Außenwand 0,22 0,35 Ja

AW02 Außenwand - Zubau 0,19 0,35 Ja

EB02 Fußboden Zubau 0,27 0,40 Ja

FD01 Außendecke zu Terrasse, Zubau 0,10 0,20 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

Eingangstür 0,90 x 2,00 (gegen Außenluft vertikal) 1,70 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 1,33 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m²K] berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

HS Hofkirchen an der Trattnach
U-Wert Anforderungen

Ingenieurbüro Walchshofer
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AW01 Außenwand
d /Dickevon Innen nach Außen

Putz  0,0150  0,800  0,019B
Leichtbeton m.Blähtonzuschlägen(roh  0,2500  0,550  0,455B
VWS EPS F-040  0,1600  0,040  4,000

Dicke gesamt  0,4250 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,22

AW02 Außenwand - Zubau
d /Dickevon Innen nach Außen

Gipsputz  0,0150  0,800  0,019
HLZ 25 N+F  0,2500  0,230  1,087
EPS-F 040 EPS-Fassadendämmplatte  0,1600  0,040  4,000
Silikatputz armiert  0,0100  0,800  0,013

Dicke gesamt  0,4350 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,19

AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
d /Dickevon Außen nach Innen

Dämmzellulose  0,3000  0,040  7,500B
Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B
Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B
Gipsputz  0,0150  0,800  0,019B

Dicke gesamt  0,5660 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,13

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
d /Dickevon Innen nach Außen

Fußbodenaufbau  0,1400  0,400  0,350B
Stahlbeton  0,1200  2,500  0,048B
Sand, Kies jeweils feucht 20%  0,2500  1,400  0,179B

Dicke gesamt  0,5100 U-WertRse+Rsi = 0,17  1,34

ZD01 warme Zwischendecke
d /Dickevon Innen nach Außen

Fußbodenaufbau  0,1400  0,500  0,280B
Stahlbeton  0,3500  2,500  0,140B

Dicke gesamt  0,4900 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,47

EB02 Fußboden Zubau
d /Dickevon Innen nach Außen

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035
TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE  0,0300  0,044  0,682
EPS F-040  0,1000  0,040  2,500
Splittschüttung  0,0400  0,700  0,057
Stahlbeton  0,1500  2,500  0,060
Sand, Kies jeweils feucht 20%  0,2500  1,400  0,179

Dicke gesamt  0,6300 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,27

FD01 Außendecke zu Terrasse, Zubau
d /Dickevon Außen nach Innen

EPS Gefälledämmung  0,3900  0,040  9,750
Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100

Dicke gesamt  0,6400 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,10

ZW01 Außenwand - Zubau
d /Dickevon Innen nach Außen

Putz  0,0150  0,800  0,019B
Leichtbeton m.Blähtonzuschlägen(roh  0,2500  0,550  0,455B

Dicke gesamt  0,2650 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,36

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert #... Schicht zählt nicht zur OI3-Berechnung B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]

HS Hofkirchen an der Trattnach

Bauteile
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Grundform
a = 26,37     b  = 51,30
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,49 => 3,69m
BGF    1.352,78m² BRI  4.991,76m³

Wand W1   97,31m² AW01 Außenwand
Wand W2  189,30m² AW01
Wand W3   64,65m² AW01
         Teilung  8,85 x 3,69 (Länge x Höhe)
          32,66m² ZW01 Wand zu Turnlehrer, Gang
Wand W4  189,30m² AW01

Decke  1.199,78m² ZD01 warme Zwischendecke
Teilung  153,00m² AD01 16,05 x 9,53 - Eingeschossig

Boden  1.352,78m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck
a =  9,77     b  = 16,10
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,57 => 3,77m
BGF      157,30m² BRI    592,38m³

Wand W1   60,63m² AW01 Außenwand
Wand W2  -36,79m² AW01
Wand W3   60,63m² AW01
Wand W4   36,79m² AW01
Decke    157,30m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden    157,30m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck einspringend am Eck
a =  9,45     b  = 16,05
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,49 => 3,69m
BGF     -151,67m² BRI   -559,67m³

Wand W1  -59,22m² AW01 Außenwand
Wand W2   34,87m² AW01
Wand W3   59,22m² AW01
Wand W4  -34,87m² AW01
Decke   -151,67m² ZD01 warme Zwischendecke
Boden   -151,67m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

HS Hofkirchen an der Trattnach

Geometrieausdruck

Ingenieurbüro Walchshofer
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Zubau Lehrküche
a =  9,45     b  = 16,05
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,64 => 3,84m
BGF      151,67m² BRI    582,42m³

Wand W1   61,63m² AW02 Außenwand - Zubau
Wand W2  -36,29m² AW01 Außenwand
Wand W3  -61,63m² AW01
Wand W4   36,29m² AW02 Außenwand - Zubau
Decke    151,67m² FD01 Außendecke zu Terrasse, Zubau
Boden    151,67m² EB02 Fußboden Zubau

EG

 1.510,08EG Bruttogrundfläche [m²]:
 5.606,89EG Bruttorauminhalt [m³]:

EG Summe

Grundform
a = 26,37     b  = 51,30
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,57 => 3,07m
BGF    1.352,78m² BRI  4.147,63m³

Wand W1   80,85m² AW01 Außenwand
Wand W2  157,29m² AW01
Wand W3   80,85m² AW01
Wand W4  157,29m² AW01
Decke  1.352,78m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden  -1.352,7m² ZD01 warme Zwischendecke

OG1

Rechteck einspringend am Eck
a =  9,45     b  = 16,05
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,57 => 3,07m
BGF     -151,67m² BRI   -465,03m³

Wand W1  -49,21m² AW01 Außenwand
Wand W2   28,97m² AW01
Wand W3   49,21m² AW01
Wand W4  -28,97m² AW01
Decke   -151,67m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden    151,67m² ZD01 warme Zwischendecke

OG1

HS Hofkirchen an der Trattnach

Geometrieausdruck
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Rechteck einspringend am Eck
a =  9,53     b  = 16,05
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,57 => 3,07m
BGF     -152,96m² BRI   -468,96m³

Wand W1  -49,21m² AW01 Außenwand
Wand W2   29,22m² AW01
Wand W3   49,21m² AW01
Wand W4  -29,22m² AW01
Decke   -152,96m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden    152,96m² ZD01 warme Zwischendecke

OG1

 1.048,15OG1 Bruttogrundfläche [m²]:
 3.213,63OG1 Bruttorauminhalt [m³]:

OG1 Summe

Deckenvolumen EB01
 Fläche  1.358,41 m²  x Dicke 0,51 m =     692,79 m³

Deckenvolumen ZD01
 Fläche      0,04 m²  x Dicke 0,49 m =       0,02 m³

Deckenvolumen EB02
 Fläche    151,67 m²  x Dicke 0,63 m =      95,55 m³

   788,36 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EB01      0,510m     178,69m      91,13m²
 AW02  -  EB02      0,630m      25,50m      16,07m²

  2.558,23Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:
  9.608,89Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:

HS Hofkirchen an der Trattnach
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Korrekturfaktor 0,20

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) 1358,41 m²EB01

187,5 m

AW01

Leitwert 367,51 W/K

Außenwand

Korrekturfaktor 0,57

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)  151,67 m²EB02

25,50 m

AW01

Leitwert  23,61 W/K

Außenwand

391,12Gesamt Leitwert W/K
Korrekturfaktoren, Leitwerte lt. ÖNORM EN ISO 13370

HS Hofkirchen an der Trattnach
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Ag
[m²]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Anz. Fläche
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

Uw
[W/m²K]

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
[W/mK]

Typ gBezeichnung fs z amsc

 1,23  1,48   1,82 1,10 1,50 0,040Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,621,33 1,23

NO
 2,90  2,305  33,35 1,10 1,50 0,040AW01    45,42T1 2,90 x 2,30 0,62 0,75EG 1,00 0,131,3625,09

 1,00  1,702   3,40 1,10 1,50 0,040AW01     4,57T1 1,00 x 1,70 0,62 0,75EG 1,00 0,131,34 2,22

 2,90  1,701   4,93 1,10 1,50 0,040AW01     6,45T1 2,90 x 1,70 0,62 0,75EG 1,00 0,131,31 3,74

 2,90  1,703  14,79 1,10 1,50 0,040AW02    19,36T1 2,90 x 1,70 0,62 0,75EG 1,00 0,131,3111,21

 2,90  0,751   2,18 1,10 1,50 0,040AW01     3,07T1 2,90 x 0,75 0,62 0,75OG1 1,00 0,131,41 1,31

 2,90  2,304  26,68 1,10 1,50 0,040AW01    36,34T1 2,90 x 2,30 0,62 0,75OG1 1,00 0,131,3620,07

 85,33    115,21   16

NW
 2,90  1,501   4,35 1,10 1,50 0,040AW01     6,10T1 2,90 x 1,50 0,62 0,75EG 1,00 0,131,40 3,04

 2,90  0,752   4,35 1,10 1,50 0,040AW01     6,13T1 2,90 x 0,75 0,62 0,75EG 1,00 0,131,41 2,61

 2,90  2,308  53,36 1,10 1,50 0,040AW01    72,68T1 2,90 x 2,30 0,62 0,75EG 1,00 0,131,3640,14

 0,90  2,001   1,80AW01     3,06T1 Eingangstür 0,90 x 2,00 0,62 0,75EG 1,00 0,131,70 1,26

 2,90  1,501   4,35 1,10 1,50 0,040AW01     6,10T1 2,90 x 1,50 0,62 0,75OG1 1,00 0,131,40 3,04

 2,90  0,752   4,35 1,10 1,50 0,040AW01     6,13T1 2,90 x 0,75 0,62 0,75OG1 1,00 0,131,41 2,61

 2,90  2,3013  86,71 1,10 1,50 0,040AW01   118,10T1 2,90 x 2,30 0,62 0,75OG1 1,00 0,131,3665,23

159,27    218,30   28

SO
 2,90  2,3015 100,05 1,10 1,50 0,040AW01   136,27T1 2,90 x 2,30 0,62 0,75EG 1,00 0,561,3675,26

 2,90  2,3013  86,71 1,10 1,50 0,040AW01   118,10T1 2,90 x 2,30 0,62 0,75OG1 1,00 0,561,3665,23

186,76    254,37   28

SW
 1,64  2,202   7,22 1,10 1,50 0,040AW01    10,41T1 1,64 x 2,20 0,62 0,75EG 1,00 0,561,44 4,84

 2,40  2,201   5,28AW01     8,98T1 Eingangsportal 2,40 x
2,20

0,65 0,75EGB 1,00 0,561,70 3,70

 2,90  1,505  21,75 1,10 1,50 0,040AW01    30,49T1 2,90 x 1,50 0,62 0,75EG 1,00 0,561,4015,19

 1,24  2,401   2,98 1,10 1,50 0,040AW01     4,24T1 1,24 x 2,40 0,62 0,75EG 1,00 0,561,42 1,96

 0,90  2,001   1,80AW01     3,06T1 Eingangstür 0,85 x 1,95 0,65 0,75EGB 1,00 0,561,70 1,26

 2,20  1,503   9,90 1,10 1,50 0,040AW01    13,91T1 2,20 x 1,50 0,62 0,75EG 1,00 0,561,41 6,75

 2,90  0,751   2,18 1,10 1,50 0,040AW01     3,07T1 2,90 x 0,75 0,62 0,75OG1 1,00 0,561,41 1,31

 2,90  2,304  26,68 1,10 1,50 0,040AW01    36,34T1 2,90 x 2,30 0,62 0,75OG1 1,00 0,561,3620,07

 2,90  1,501   4,35 1,10 1,50 0,040AW01     6,10T1 2,90 x 1,50 0,62 0,75OG1 1,00 0,561,40 3,04

 82,14    116,60   19

513,50    704,48Summe    91

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

HS Hofkirchen an der Trattnach
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H-Spr.
Anz.

 Spb. 
[m]

Rb.li
[m]

Rb. re
[m]

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

 Stb. 
[m]

 Pfb. 
[m]

V-Spr.
Anz.

Bezeichnung Bezeichnung - Glas/RahmenRb.ob
[m]

Rb. u
[m]

Anteil
[%]

 2 2  0,0500,1200,120 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

2,90 x 2,30 0,120 0,120  25

 3 1  0,0500,1200,120 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

2,90 x 1,50 0,120 0,120  30

 2  0,0500,1200,120 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

2,90 x 0,75 0,120 0,120  40

 2 2  0,0500,1200,120 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

1,64 x 2,20 0,120 0,120  33

 1 2  0,0500,1200,120 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

1,24 x 2,40 0,120 0,120  34

 2 1  0,0500,1200,120 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

2,20 x 1,50 0,120 0,120  32

0,1200,120 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

1,00 x 1,70 0,120 0,120  35

0,1200,120  0,050 2 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

2,90 x 1,70 0,120 0,120  24

0,1200,120 Kunststoff-Hohlprofile (5
Kam.; d > 70mm)+Aluschale

Typ 1 (T1) 0,120 0,120  33

Rb.li,re,ob,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Spr. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Spr. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb.  ...... Sprossenbreite [m]
Anteil [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

HS Hofkirchen an der Trattnach
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Standort: Hofkirchen an der Trattnach

BGF [m²] =   2.558,23

qih [W/m²]  =  3,75

L   [W/K] =   1.535,79T

L   [W/K] =V     799,76

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] =   9.608,89

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

    25.026Jänner 31     13.124     38.150      7.258-1,90     11.065     3.807  1,00     27.086 0,29

    20.666Februar 28     10.434     31.100      6.504-0,02     12.087     5.584  1,00     19.015 0,39

    18.497März 31      9.700     28.196      7.258 3,81     15.336     8.078  1,00     12.895 0,54

    13.024April 30      6.751     19.775      7.007 8,22     16.874     9.867  0,95      3.690 0,85

     8.220Mai 31      4.311     12.530      7.25812,81     19.420    12.161  0,64        100 1,55

     4.565Juni 30      2.366      6.930      7.00715,87     18.778    11.771  0,37          1 2,71

     2.686Juli 31      1.408      4.094      7.25817,65     19.725    12.467  0,21          0 4,82

     3.274August 31      1.717      4.991      7.25817,13     18.959    11.701  0,26          0 3,80

     6.696September 30      3.471     10.167      7.00713,94     16.326     9.320  0,62         62 1,61

    12.730Oktober 31      6.675     19.405      7.258 8,86     14.150     6.892  0,98      5.513 0,73

    18.417November 30      9.546     27.963      7.007 3,34     11.069     4.062  1,00     16.896 0,40

    23.515Dezember 31     12.331     35.846      7.258-0,58     10.386     3.127  1,00     25.461 0,29

   157.315Gesamt 365     81.833    239.149     85.338    184.175    98.837  0,00    110.718 0,00

EKZ =  43,28
EKZ =  11,52 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     64.056     64.374    128.430

Ende Heizperiode:

Beginn Heizperiode:

22.04.

04.10.

HS Hofkirchen an der Trattnach
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Standort: Referenzklima

BGF [m²] =   2.558,23

qih [W/m²]  =  3,75

L   [W/K] =   1.535,79T

L   [W/K] =V     799,76

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] =   9.608,89

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

    24.601Jänner 31     12.901     37.502      7.258-1,53     10.890     3.632  1,00     26.612 0,29

    19.888Februar 28     10.041     29.928      6.504 0,73     12.224     5.720  1,00     17.707 0,41

    17.357März 31      9.102     26.458      7.258 4,81     15.477     8.219  1,00     11.042 0,58

    11.478April 30      5.949     17.427      7.007 9,62     17.088    10.081  0,91      1.949 0,98

     6.627Mai 31      3.475     10.103      7.25814,20     19.955    12.696  0,51         13 1,98

     2.952Juni 30      1.530      4.483      7.00717,33     19.551    12.544  0,23          0 4,36

     1.006Juli 31        527      1.533      7.25819,12     20.404    13.146  0,08          013,31

     1.645August 31        863      2.508      7.25818,56     19.032    11.773  0,13          0 7,59

     5.496September 30      2.849      8.344      7.00715,03     16.344     9.338  0,51         12 1,96

    11.838Oktober 31      6.208     18.045      7.258 9,64     14.074     6.815  0,97      4.364 0,78

    17.515November 30      9.079     26.594      7.007 4,16     10.763     3.756  1,00     15.834 0,40

    22.635Dezember 31     11.870     34.506      7.258 0,19     10.193     2.935  1,00     24.313 0,30

   143.038Gesamt 365     74.393    217.431     85.338    185.993   100.656  0,00    101.846 0,00

EKZ =  39,81
EKZ =  10,60 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     59.006     56.579    115.585
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Standort: Hofkirchen an der Trattnach

BGF [m²] =   2.558,23

qic [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] =   1.535,79T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] =   9.608,89 fcorr = 1,07

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

    47.259Jänner 31     16.719     63.978     14.516-1,90     19.592     5.075  1,00          0 0,31

    39.813Februar 28     13.560     53.373     13.007-0,02     20.452     7.445  1,00          3 0,38

    37.580März 31     13.295     50.875     14.516 3,81     25.287    10.771  1,00         31 0,50

    29.141April 30     10.190     39.330     14.013 8,22     27.169    13.156  0,99        364 0,69

    22.347Mai 31      7.906     30.252     14.51612,81     30.731    16.215  0,89      3.623 1,02

    16.601Juni 30      5.805     22.405     14.01315,87     29.708    15.695  0,74      8.302 1,33

    14.143Juli 31      5.004     19.147     14.51617,65     31.139    16.623  0,61     12.932 1,63

    15.015August 31      5.312     20.327     14.51617,13     30.118    15.602  0,67     10.700 1,48

    19.760September 30      6.910     26.670     14.01313,94     26.439    12.426  0,90      2.783 0,99

    29.031Oktober 31     10.271     39.302     14.516 8,86     23.706     9.190  1,00        125 0,60

    37.134November 30     12.985     50.119     14.013 3,34     19.430     5.416  1,00          3 0,39

    45.019Dezember 31     15.927     60.945     14.516-0,58     18.686     4.170  1,00          0 0,31

   352.843Gesamt 365    123.882    476.725    170.675    302.458   131.783     38.869

KB =  15,19 kWh/m²a
KB =  15.194 Wh/m²a
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Monatsbilanzv Standort KB

Ingenieurbüro Walchshofer

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2011,030105 MBILANZKB1 - Oberösterreich             Projektnr. 150                08.02.2011
             Bearbeiter Ing. Christian Walchshofer

Seite 16



Standort: Referenzklima

BGF [m²] =   2.558,23

qic [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] =   1.535,79T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] =   9.608,89 fcorr = 1,00

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

    46.628Jänner 31      5.558     52.187          0-1,53      4.842     4.842  1,00          0 0,09

    38.658Februar 28      4.608     43.267          0 0,73      7.627     7.627  1,00          0 0,18

    35.890März 31      4.278     40.168          0 4,81     10.958    10.958  1,00          0 0,27

    26.848April 30      3.201     30.049          0 9,62     13.441    13.441  1,00          1 0,45

    19.986Mai 31      2.382     22.368          014,20     16.929    16.929  0,99        201 0,76

    14.211Juni 30      1.694     15.905          017,33     16.726    16.726  0,89      1.814 1,05

    11.653Juli 31      1.389     13.042          019,12     17.528    17.528  0,74      4.620 1,34

    12.601August 31      1.502     14.103          018,56     15.698    15.698  0,86      2.207 1,11

    17.981September 30      2.143     20.124          015,03     12.450    12.450  1,00         25 0,62

    27.709Oktober 31      3.303     31.013          0 9,64      9.087     9.087  1,00          0 0,29

    35.798November 30      4.267     40.065          0 4,16      5.008     5.008  1,00          0 0,13

    43.715Dezember 31      5.211     48.926          0 0,19      3.913     3.913  1,00          0 0,08

   331.679Gesamt 365     39.539    371.218          0    134.208   134.208      8.868

KB* =   0,92 kWh/m³a
KB* =   922,90 Wh/m³a
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Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Raumheizung

Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, EinzelraumheizerWärmeabgabetyp

Wärmeabgabe

Systemtemperatur Heizung

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55° - Kleinflächige Abgabe

Heizkörper-Regulierungsventile von Hand betätigt

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

2/3

1/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Längen lt. Default1.347,67

  192,52

   99,91

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Wärmespeicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Wärmebereitstellung

konstanter BetriebBetriebsweise

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   190,32 W Defaultwert

HS Hofkirchen an der Trattnach

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Warmwasserb.

Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Wärmeabgabe

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

2/3

1/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Längen lt. Default

  115,51

   96,26

   32,03

100

Stahl  2,42 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Wärmespeicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

3369 l Nennvolumen lt. Defaultwerte

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe   190,32 W Defaultwert

HS Hofkirchen an der Trattnach
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Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Q             =     50.386Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) HTEB kWh/a

Q            =    185.190Heizenergiebedarf (HEB)
HEB

kWh/a

Q            =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

   239.149Wärmeverluste l kWh/a

   110.718Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =    157.315Transmissionswärmeverluste T kWh/a

Q              =     81.833Lüftungswärmeverluste V kWh/a

Q              =    128.430Wärmegewinne g kWh/a

Q              =     64.374Solare Wärmegewinne s kWh/a

Q              =     64.056Innere Wärmegewinne i kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung - WWB

    24.086Warmwasserwärmebedarf (WWWB) tw kWh/a

       640Verluste der Wärmeabgabe TW,WA kWh/a

     8.995Verluste der Wärmeverteilung TW,WV kWh/a

     2.017Verluste des Wärmespeichers TW,WS kWh/a

       715Verluste der Wärmebereitstellung kom,WB kWh/a

    12.366Verluste Warmwasserbereitung TW kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

         0Energiebedarf Wärmeverteilung TW,WV,HE kWh/a

       751Energiebedarf Wärmespeicherung TW,WS,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmebereitstellung TW,WB,HE kWh/a

       751Summe Hilfsenergiebedarf TW,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =     12.366HTEB-WW (Warmwasser) HTEB,TW kWh/a

Q            =     36.452HEB-WW (Warmwasser) HEB,TW kWh/a

HS Hofkirchen an der Trattnach

Heizenergiebedarf
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Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Raumheizung - RH

    11.979Verluste der Wärmeabgabe H,WA kWh/a

   105.755Verluste der Wärmeverteilung H,WV kWh/a

         0Verluste des Wärmespeichers H,WS kWh/a

     2.893Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB

kWh/a

   120.626Verluste Raumheizung H kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

       464Energiebedarf Wärmeverteilung H,WV,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmespeicherung H,WS,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmebereitstellung H,WB,HE kWh/a

       464Summe Hilfsenergiebedarf H,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =     36.804HTEB-RH (Raumheizung) HTEB,H kWh/a

Q              =          0Energiebedarf Wärmeabgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =    147.523HEB-RH (Raumheizung) HEB,H kWh/a

Q              =    110.718Heizwärmebedarf (HWB) h kWh/a

Q              =    -94.475

Warmwasserbereitung
H,beh kWh/a

Q              =     -6.327

Raumheizung

TW,beh kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

HS Hofkirchen an der Trattnach

Heizenergiebedarf
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Berechnung des Beleuchtungsenergiebedarfs

Gebäudetyp Pflichtschule

Eingabewerte

Zeit Tageslichtnutzung 2860

Zeit Kunstlichtnutzung 368

Notbeleuchtung vorhanden

Tageslicht-Teilbetriebsfaktor   1,0

Belegungs-Teilbetriebsfaktor   1,0

Konstantlichtfaktor 0,83

Leuchten für Notbeleuchtung 0

Beleuchtungskontrollgeräte im Standby 0

Leerlaufverlust-Leistungen:

h

h

kWh/(m²a)

kWh/(m²a)

(Handschaltung)

(Handschaltung)

AnteilArt der LeuchteRaumaufteilung Leuchtmittel
[%]

Raum 1 Leuchtstofflampe T16 mit
EVG

Spiegelraster, Stehleuchten
direktstrahlend

80

Raum 2 Kompakt-Leuchtstofflampe
mit EVG

direkt-indirektstrahlende
Pendelleuchten

20

benötigte Bewertungsleistung für elektrische Beleuchtung

jährliche Beleuchtungsenergie

Bruttogeschoßfläche

effektive jährliche Betriebsstunden

LENI Benchmark

 13517

 36214

3228

  2558,2

W

kWh/a

m²

h

24,8 kWh/m²

Ergebnisse

LENI kWh/m²a 14,2

HS Hofkirchen an der Trattnach

Beleuchtungsenergiebedarf
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